» VICTOR BUYCK
# STEEL CONSTRUCTION STEEL AT WORK

HS2 A43 Brackely Bridge

In progress

Projekttyp und Standort

Typ: Bruggen

Funktion: Verkehrsbriicke
Land: United Kingdom
Lage: Brackley
Stahlgewicht: 780
Auftraggeber: EFKB
ARGE: Kier

Projektstart: 26/04/2024

Projektabschluss: 03/04/2025

Victor Buyck Steel Construction
Pokmoere 4

9900 Eeklo

Belgien

T: +32 (0)9 376 22 11

T: +32 (0)9 376 22 00

Belgien

BE-0437.365.179

Projektspezifikationen

Beschreibung

Die A43 Brackley Overbridge ist Teil des HS2-Projekts, das
eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen London
und Birmingham schafft. Es handelt sich um eine etwa 65 m
breite Brucke fur den Stra3enverkehr, unter der die

Hochgeschwindigkeitsztige fahren werden.

Die Struktur besteht aus 14 Haupttragern, die paarweise mit
Streben verbunden sind, um Strebenpaare zu bilden. Die

Brickenteile bestehen aus wetterfestem Stahl, S355.

M@@q@ wird die Stahlstrebenpaare mit einem
Raupenkran im Auftrag von KIER herstellen und installieren,
das wiederum im Auftrag des JV EKFB arbeitet. Insgesamt

;sind das etwa 780 Tonnen Stahl.

Das Projekt wird nach einem Top-Down-Ansatz gebaut.
Dies bedeutet, dass KIER nach dem Platzieren der

Br[]ckentréger das Deck hetaonieren 1ind da
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